




Introduction
امروزه یکی از چالش های صنایع در هر کشوری، بحث انرژی است که با توجه به کاهش روز افزون سوخت های فسیلی و 
لزوم صرفه جویی، محافظت از انرژی تولیدی، امری بسیار ضروری است. بنابراین در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی یکی از 

ارکان مهم این امر، عایق کاری لوله ها، تجهیزات و مخازن این صنعت می باشد.
از آنجایی که انواع عایق های سرد و گرم به تنهایی مقاومت و کارایی مناسبی در شرایط اقلیمی ندارند پس از اجرای عایق کاری 
ضروری است تا پوشش مناسبی بر روی عایق اجرا شود. بنابراین اجرای یک لایه ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت برای 
سطوح عایق کاری شده، علاوه بر ایجاد ظاهری زیباتر ، باعث می شود  تا عایق ها از لحاظ فیزیکی در مقابل شرایط اقلیمی 

محافظت شده و عمر مفیدتری داشته باشند.
است. نموده  کرافت  پلی  پوشش  با  آلومینیوم  های  ورق  انواع  تولید  به  اقدام  با سابقه،  و  کادر مجرب  بودن  دارا  با  این شرکت 

مــقـدمــه



شرکت آلومینیوم صنعت نوین آگرین در سال ١٣٩٥ با هدف تولید انواع ورق های آلومینیوم با پوشش پلی کرافت  با بهره گیری از کادر 
مجرب و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با صنعت نفت و پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آلات تولیدی، در شهرک صنعتی پرند 

فعالیت خود را آغاز نموده است.
از آنجایی که در صنایع مختلف، ماشین آلات تولیدی می بایست از کیفیت و دقت بالا برای تولید یک محصول با کیفیت برخوردار باشند، 
این شرکت اقدام به طراحی و ساخت به روزترین ماشین آلات تولیدی نموده و رمز موفقیت خود را در تولید با کیفیت ترین محصول در 

کوتاه ترین زمان ممکن و احترام به حقوق مشتریان می داند.
همچنین این شرکت در طراحی و اجرای اتوماسیون صنعتی فعال بوده و با بهره گیری از کادری متخصص، در این زمینه نیز فعالیت
می کند. امید است در سایه ایزد توانا و رضایت مشتریان بزرگ، شرکت آلومینیوم صنعت نوین آگرین گامی کوچک در راستای تحقق 

اهداف بلند صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بردارد.

About us دربــاره ما



به منظور محافظت مکانیکی و فیزیکی از سطوح عایق کاری شده در مقابل شرایط اقلیمی، ورق های آلومینیوم صاف و کرکره ای 
با گام های ۵ میلیمتر و ۳۲ میلیمتر بر روی آن ها اجرا میشود. ورق های آلومینیوم با عرض یک متر و ضخامت های ۰٫۲ 
میلیمتر تا ۱٫۲ میلیمتر و ورق هایی با فرم ذورنقه ای و شادولاین با گرید های ۱۰۵۰، ۱۰۶۰، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۱۰۵ و ۵۰۵۲

بر اساس استاندارد ASTMB۲۰۹ عرضه می شوند.

Productsمحصولات

ASTMB209
AL ( SHEET & COIL ) 

آلیاژفرمضخامت استاندارد
 صاف

کرکــره گام 5
کرکــره گام 32
کرکــره گام 76

ذوزنقه
شادولاین

فویل

1050
1060
3003
3004
3105
5052

1.2 - 0.25  m.m
0.6 - 0.25  m.m

 1 - 0.6  m.m
1  - 0.8  m.m
 1 - 0.4  m.m
1 - 0.4  m.m
250 - 7  µm





به دلیل وجود نمک در ترکیبات عایق های گرم مانند پشم سنگ، در صورت نفوذ رطوبت در این لایه، عایق گرم در 
خوردگی   ، گالوانیک  پیل  تشکیل  با  و  شده  رسانا  به  تبدیل  آلومینیوم  ورق  و  شده  کاری  عایق  تجهیزات  مجاورت 
الکتروشیمیایی اتفاق خواهد افتاد درحالیکه کاغذ کرافت موجود در محصول باعث جذب رطوبت گردیده و مانع از 

تشکیل پیل گالوانیک خواهد شد.
چنانچه مقدار رطوبت موجود در عایق، از حد جذب کاغذ بیشتر شود لایه پلی اتیلن موجود در محصول مانع از عبور 

جریان الکتریسیته شده و در نتیجه از خوردگی الکتروشیمیایی لوله و تجهیزات جلوگیری خواهد نمود.
ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت با عرض ۱ متر و ضخامت تجمیعی( ضخامت ورق آلومینیوم به علاوه ۰٫۲ میلیمتر 
ضخامت کاغذ کرافت)  از ۰٫۴ میلیمتر تا ۱٫۴ میلیمتر در سه فرم فیزیکی صاف و کرکره گام ۵ میلیمتر و گام ۳۲ 

میلیمتر قابل تولید است.
ورق های صاف در قالب رول هایی با وزن ۱۰۰ کیلوگرم تا ۲۵۰۰ کیلوگرم و ورق های کرکره گام ۵ میلیمتر در قالب رول های
نیاز قابل تولید و عرضه می باشد. با طول برش های مورد  تا ۴۰ متر مربع و ورق های کرکره گام ۳۲ میلیمتر   ۲۰ 

Aluminium Sheet with Polycraft paper 
ورق آلومینیوم با پوشش پل� کرافت



Insulation requirements

انواع تسمه با عرض های۱۳ ، ۱۶، ۱۹ و ۲۵ میلیمتر 
استـنـلس  نــوع  از  مـیلیـمـتر   ۱ تــا   ۰٫۴ ضخامت  و 
استــیــل و گــالــوانیــزه در قالب رول هایی با حداکثر 
آلومینیومی  بستن جکت  کیلوگرم جهت  وزن ۳۰ 

قابل تولید و عرضه می باشند.

بست های فلزی ، جهت اجرای تسمه کشی و محکم 
کردن آن در انجام عملیات عایق کاری مورد استفاده 
های  بست  تسمه،  ابعاد  به  توجه  با  میگیرند.  قرار 
فلزی از جنس استنلس استیل و گالوانیزه با عرض های
۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۵ میلیمتر و ضخامت ۰٫۴ تا ۱ میلیمتر قابل 

تولید و عرضه می باشند. 

انواع تسمه :

بست:

ملـزومــات عـایـق کــاری



به منظور سهولت در اجرا و افزایش کیفیت جکت های 
فلزی ، پیچ خودکار استنلس استیل بهترین انتخاب بوده 
و باعث بهبود کیفیت اجرای جکت آلومینیومی می شود. 
برای بهبود عملکرد پیج، استفاده از واشر فلزی به همراه 
از  پیچ های خودکار  ابعاد  نئوپرین ضروری است.  واشر 
۳٫۹ تا ۶٫۳ میلیمتر و طول آنها از ۹ تا ۲۵ میلیمتر متغیر 
است. همچنین جنس و آلیاژ پیچ ها، فولاد ضد زنگ با 

گرید های ۳۰۴ و ۳۱۶ می باشد. 

و  مخازن   انواع  کشی  تسمه  جهت  انبساط  فنرهای  از 
تجهیزاتی که امکان انبساط و انقباض در آنها وجود دارد، 
استنلس  متریال  با  انبساط  فنرهای  شود.  می  استفاده 
استیل و گرید ۳۰۴ در طول های ۵۰ و ۱۰۰ میلیمتر و قطر 

مفتول ۱ میلیمتر قابل تولید و عرضه می باشد.

سیم مفتول با متریال فولادی گالوانیزه و فولاد ضد زنگ 
مورد  ها،  عایق  انواع  بستن  و  اجرا  برای   ۳۰۴ گرید  با 

استفاده قرار میگیرند.
مفتول  سیم  شده،  تولید  انواع  میان  در  است  گفتنی 
هایی با ضخامت ۰٫۷ تا ۱٫۶ میلیمتر که بیشترین کاربرد 

را دارند، قابل تولید و عرضه می باشند.

انواع پیچ خودکار

فنر انبساط تخت

انواع سیم مفتول 
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